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EtherCAT 應用
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Typical Applications Diagram
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更快速的導入方案

EtherCAT協議具有良好的彈性,但設置複雜
進入門檻較高

時間軸

時間軸

現行方案導入EtherCAT
學習EtherCAT協議與開發環境

實作與驗證

現行方案導入EtherCAT
訓成方案 生產力提升

縮短導入EtherCAT的時間
集成了EtherCAT指令,用戶不需做冗餘的設置.可透過USB、SPI、
PCIe介面即可非常方便快速的實現EtherCAT主站.

實作與驗證
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NEXTW

計價單位 USD

BECKOFF NEXTTW

4000

130

*不包含CPU價差

BECKOFF

即時作業系統開發套件
軟核主站
即時作業系統
高規CPU
Intel傳用網卡

更低的進入門檻

•EC-01M 為硬核主站特色為
降低CPU資源浪費
不需使用RTOS
循環週期可達到 250us 抖動率近似為0
不需要使用Intel專用網卡

方案價格比較
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NEXTW EtherCAT 主站 RTOS ?

• FIFO 深度 : 160次的傳輸資料

*取決於對即時反應速度的要求 n * 250us

FIFOHost Slave
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標準的EtherCAT配置程式

Load ESI File

Scan Available
Network Interface 

Cards

Scan ECAT Slave 
Device

Set Parameter

Communication 
test

Export ENI File

ESI –EtherCAT Salve Information

Parameters –
Network Topology
Cycle Time
DsitributedClock (DC)
Process Data Objects (PDO) for each slave
…

ENI –EtherCAT Network Information
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NEXTW EtherCAT 主站不需要配置

• 僅支援CoE的IO及Drive
• 各子站長度與內容固定
• 最多支援40/64子站*

*取決於使用的介面40/USB 64/SPI
*支持的從站型態為

1.16DI 16DO 從站裝置
2.Drive
3.Drive without Torque feedback
4.HSP ( NEXTW Product - 2 motor and 16DI 16DO 
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NEXTW 整合測試環境

• USB Connect
• Net Setup
• State Control
• SDO
• Alarm Clear
• Servo Control
• IO Control
• CSC
• Home
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IO Slave Control
•針對IO子站讀取Input狀態及設定Output

•指令 IO_RD(0x13)、IO_WR(0x14)
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Cyclic Synchronous Command
•每個週期時間各驅動子站的目標

•依據先前DRIVE_MODE所設定之模式

•CSP為絕對位置

•指令 CSP(0x15)、CSV(0x16)、CST(0x17)
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Thanks You

台灣業務諮詢窗口
Kemson Wang
kemson@ascale.com.tw
+886-2-28927911

中國業務諮詢窗口
Daley Lu
daley@chipreal.com
+86-755-28313996
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